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Wir beglickwiinschen Sie zum Kauf dieses in Hondarbeit gefertigten Schwer-
zer Qualitdisproduktes

Bei richtiger Behandlung wird Ihnen dieses HAGErzeugnis lange Zeit
erhalten bleiben und viel Freude bereiten,

Bitte lesen Sie die nachfolgende Betriebsanleitung genau durch

Nous vous félicitans de I'achat de ce produif de qualité de
l'artisanat suisse.

5'il est tralte correctement, ce produit HAG durera longfemps ef vous
procurera beaucoup de safisfoction

Nous vous prions de lite aftenfivernent le mode d'emploi suivant.

Betriebsanleitung
Mode d’emploi

Kleinster zu befahrender Radius: 36 cm
Rayon d'utilisation minimum: 36 cm

Umschalten auf Oberleitung
= Schraube um 90° drehen,

Commutation sur la caténaire

 Tourner la vis de 90°

Gehéause abnehmen

* Schraube «A» am Lokbodsn [&sen.

* Gehduse abnshmen.

Bei der Wiedermontage dorouf achten, dass die Kontaktlamelle am Unterteil
die Printplatie im Gehdusedach richtig beriihrt und dass der senkrechte Zapfen
des Lichileiters in die dafir vorgesehene Cffnung im Fihrerstand gleitet. Auch
solllen keine Kabel eingeklemmt werden

Enlévement de la carrosserie

» Dévisser la vis “A» du chéssis de la locomotive.

» Enlever lo carmrosserie.

Au remantage de la carresserie, velller que les lomelles de conlact du chassis
appuient correctement sur le circuit imprimé monlé dans le toit &l que le téton
du conduit lumineux glisse dans 'ouverture préuvue dans la cabine de
conduite. Contrdler également qu'aucuns cables ne soient pincés

Der Antrieb

Der neve HAG Mofor zeichnet sich durch optimale Fahr-
sigenschofen, hohe Lebensdauer, geringe Stromaufnahme und
Servicefreundlichkeit aus.

Technische Daten:

Anfchrspannung 1,5 Valt
Maximale Fahrspannung 19 Volf
Maximale Stromaufnahme 0,75 A

Drehzahl bei 12 Volt ca, 20'000 U/Min

ACHTUNG!
Der Rotor ist in zwei davergeschmierten Miniaturkugellagern
gelagert

Zy 8len sind lediglich die in den Abbildungen angezeigten Stellen mit
je einem Tropfen HAG Spezialal Nr. 515.

Le moteur

le nouwveau moteur HAG se distingue par ses propriélés optimales

de fonctionnement, sa grande longévité, sa foible consommation de courant et
la facilité de son entretien.

Caractéristiques technigues:

Tension de démarrage 1,5 volis
Tension de marche maximale 19 volts
Courdn! max. consommé 0,75 A

Vitesse de rotation & 12 volis ca. 20000 1/min.

ATTENTION|
Le rofor est monté sur deux roulements & billes miniatures lubrifiés
Gvie.

Seules les endroifs indiqués sur le dessin doivent &fre huilés avec une goutte
d'huile spécial HAG n° 515

1 Tropten Ol geniigt
seulement 1 goutte d'huile

Zerlegen des Motorblocks

Wird der Motorblock zerlegt, so ist unbe-

dingt darauf zu achlen,

dass die kleine Federscheibe, welche biir

stenseitig auf der Rotorwelle sitzt, nicht verlo-
ren geht

Bei Permanenimagneimotoren kann es vor

kommen, dass die Schelbe f
bel der Demontoge am Permanentmagnet

hangen bleibt.

Démontage du bloc moteur

En démontant le bloc moteur, veillez absolument que la rondelle-

ressort reste sur ‘arbre du rotor @ cété du collecteur.

Sur les moteurs & aimant permanent, il peut arriver lors du démontage que la
rondelle se colle & 'aimant permanent.



Achtung DIGITAL

Die Wechselstrom-Ausfihrung Art. Nr. 284 ist bersits digitalisiert, kann aber
auch analog gefohran werden. Bei der Digiolisierung der Gleichstrom-Aus-
fiihrung Ar. Nr. 285 muss darauf geachiet werden, dass der Mofor potential
frei Ist. Um dies zu erreichen, muss das Massekabel obgeldtet und die Unter-
lagscheibe entfernt werden, Sie befindet sich unter dem Kohlenbiirstenhalter
rechts unter der oberen Schraube {auf Skizze mit X markier).

Die Zielbohnhofbeleuchtung Iisst sich iiber eine Zusatzfunktion ein- und
ausschalten,

Attention DIGITAL
la version en courant altemaiif n° 284 est digitalisée d'origine, mais fonc:
tionne parfaitement en sysiéme analogique. En digitalisant la version & cou
rant continu, 285, il faut absolument observer las points suivants: le moteur
doit &tre sans potential (isolé de la masse).A cefte fin, dessouder le fil de

" mise & la masse et refirer la rondelle qui se frouve sous le porfebalais, &
droite, sous la vis supérieure [voir X sur le schémal.
L'éclairoge de la desfination peutétre allumé ou éleint au moyen d'une
fonction auxiliaire.

Die Kohlenbiirsten

Diese miissen gewechselt werden,
wenn Sie eine Minimallénge von
ca.2mm aufweisen,

Nur Original HAG Kohlenbiirsten und
Fedam benutzen.

Kaohlenbiirsten-Satz mit Fedem
Nr.160145-90.

Les charbons

Ceuxci dolvent éire remplacés quand ils présentent de

2 mm environ.

N'employer gue des charbons et des ressorls HAG dorlgine

Jeu de charbons avec ressors n® 160145-90.
min, 2 mm

Schlitz waagrecht
Rainure horizontal

-.

Der Schleifer - e
Der Wechselstromschleifer darf nicht = P &
verbogen sein.

Bei den Radschleifern ist zu beachten,
dass diese in jeder Situation in Kon-
tokt mit den Rédern bleiben.

Le frotteur

Le frotieur pour courant aliematif ne
doit pas &ire tordu.

Il faut veiller, pour les frotteurs de
roues, qu'lls restent dans

chaque situation en contact avec les
roues,

Reparatur- und Ersatzteilservice Ersatzteile kinnen iber lhren Fach:
handler oder direkt bei

HAG Modelleisenbahnen AG bestellt werden.

Defekle HAGErzeugnisse werden von Ihrem Fachhéndler entgegengenommen
oder kénnen direkt eingesandt warden an:

HAG Modelleisenbahren AG, Bohnholsiasse 48,

CH-9402 Marschwil.

Bitta benutzen Sie fir den Postversand der lok unbedingt die schaumsioffgapot
sterte Criginal-Verpackungl

Ga

Jedes einzelne HAG Erzeugnis wird vor dem Verlassen des Werkes
eingehend mechanisch und oplisch gepriift. Sollte trotzdem einmal
eingFeehler iibersehen worden sein, so gewahren wir lhnen ein Jahr
Vollgarantie ab Kaufdatum auf Fabrikationsfehler.

Die Garantie entfallt, wenn durch den Kunden eigene Reparatur-
versuche oder Verénderungen vom Originalzustand gelétigt wurden.

Kaufdatum:

Date d'achat:

Zwei Ziige zusammen kuppeln

Um zwei Ziige zusammenkuppeln zu kénnen, lassen sich lokomofive sowie
auch der Steuerwagen auf kinematisch gesteverte Kurzkupplung umbauen.
Umbau der Lok auf der Fiihrerstand-Seite wie folgt:

* lokgehause abnehmen, (wie vorher beschrieben).

* Kupplungsatirappe herausziehen, dabel etwas nach unten driicken.

* Geschlossener Schneertumer enffernen. Seitenfligel etwas spreizen,

e Offener Schneerdumer entfernen. Seitenfligel etwas spreizen.

* Das Gehéuse kann jefzt wieder mentiert werden.

* Fleischmann Profikupplung in den NEM-Schacht einstecken.

Der offene Schneerdumer und die Flsischmann Prefikupplung liegen der
Packkung bei

Accouplement de deux rames

Afin d'accoupler deux rames, la locomotive ainsi que la voiture pilote patvent
éire équipées de |'attelage court avex élongation,

Modification de la locomotive, cété cabine de conduite, de la
fagon suivante:

* Démonter la carrosserie comme expliqué plus haut

= Retirer I'attelage fictif en appuyent légérement.contre le bos .
* Enveler e chassecorps fermé, en écartant légérement le ctés du chassecorps.

* Ds la méme maniére, encliqueter le chassecorps ouvert.

* Remonter la carrosserie. ;

* Encliqueter I'atteloge court Fleischmann-Profi dans lo baite NEM

le chasse-corps ouvert, ainsi que |'atielage court Fleischmann-Profi se trouvent
dans 'emballage.

Reinigung und Pflege

lackierte Fidchen diiden nicht mit [Ssungsmitteln wie Nitro, Benzin oder Sprit in
Beriihrung kommen.
Verwenden Sie den HAG Reiniger Nr. 509.

Nettoyage et entretien
|25 surfaces vemies ne doivent pas entrer en contac) avec
des solvants lels que nitro_benzine ou spirit.

Utilisez le neftoyant HAG n° 509.

Service de réparation

les piéces de rechange peuvent &re commandés directement chez HAG
Modelleisenbahnen AG ou bien achetés chez volre revendeur spécialisé. Les
produits HAG défectueux sonl pris en charge par volre revendeur spécialisé ou
peuvent élre envoyé directement &:

HAG Medelleisenbahnen AG, Bahnhatstrasse 48,

CH-9402 Marschwil.

En cas d'envoi de ce modsle de locomotive par la posts, veuillez n'ufiliser qua
l'smballage d'arigine HAG en mousse synthéliguel

Garantie

Chague produit HAG est conrélé minutieusement [opliquement et
mécaniquement], avant de quitter |'usine.

Si un défaut devait malgré tout nous échapper, nous vous accardons
une année de garantie, dés la date d’achat, contre
tout défaut de tabrication.

Nous déclinons toute garantie en cas d'inferventions ou de modi-
fications sur le modéle d'erigine.

Fachhéndler:
Revendeur spécialisé:
Stempel uncfﬁiterschriﬁ:
Timbre et signature:
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HAG Modelleisenbahnen AG

Art. Nr. 284080-50 - italiano/english

Ci congraluliamo con lei per l'acquisto di questo prodotio svizzera di qualit,
realizzato con estrema cura e gronde obilifa manuale.

Se tratfalo correffamenle, questo prodoftc HAG durerd a lungo e le
procureré mollo-gioia,

la preghiameo quind) di voler leggere attentamente le seguenti

istruzioni per 'vso

We congratulate you on purchasing this hand-made Swiss quality product.
If handled properly this HAG product will centinue to give pleasure

for many vears fo come.

Please read the following instructions carefully.

Istruzioni per l'uso
Operating instructions

Bt nli silechlo shia s lizzato: 36
Smallest practicable radius: 36 cm

Commutazione per la linea aerea
* Ruotare la vite di 90 gradi.

Changing to overhead line
 Tum screw trough 90 degrees

Togliere la carcassa

» Allentare lo vite «A» sulla piostra della locometiva

¢ Sollevare lo cassa.

Nel rimentare || pezzo fare atfenzione che lo lomella di contetio nella parte
inferiore faccia corettamente contatto con il circuito stampato nel tefio della
carcassa e che || petne verticale del conduttore offico scorra nello fessura pre-

vista della cabina del macchinista. Verificare anche che nessun cave restl inca-

stralo

Remove the body

* Undo screw «A» on base of locomotive

¢ Take off casing.

When reassembling, take care that the contact strip on the underside touches

the PC boord in the body roof correctly and that the verfical lappet of the light
conductor slides into the opening in the driver's cab provided for that purpese,
In addition, no cables should become rapped.
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Il nuovo motore HAG si contraddistingue per le sue caratteristiche di marcia
oftimali, un'elevata durata, un basse assorbimento di corrente @ una facile
manutenzione.

Specifiche tecniche:

Tensione d'awiamento 1,5 Volt
Tensione di marcia max. 19 Volt
Corrente assorbita max. 0,75A

MNumero di giri @12 Voll circa 20'000 g/min.

ATTENZIONE!
Il retore poggio su due cuscinelti a sfera miniaturizzati con lubrificazione per-
manente.

Devono essere oliati solo | punfi indicati nello schizzo, con una goceia di
clio speciale HAG n*515.

The drive
The new HAG motor is distinguished by its opitmal drive caracterisfics, long
life, low current cansumption and ease of servicing.

Technical date

Starling vollage 1,5 volt
Max. drive volloge 19 volt
Max. current consumption 0,75 A
Speed at12 valt approx. 20000 rpm

CAUTION!
The rotor tuns in 2 parmanently lubricatd minioture bearings.
Thess 5 s ollad. They

o 1

Iney

Lubricate only af the paints shown in the sketch with 1 drep of HAG Special
oil No. 515.

solo 1 goccia di olio
just 1 drop of oil

[ S5 .
[ S gt g
|l (0157 G N
[ AR AL
| A
S T

Smontaggio del blocco motore

Se si smonta il blocce motore, occorre asso-
lutamente aver curo che la piccola rondella
elostica che si frova

sull'albero dal motore dal lato delle spazzole
non vada perdula.

Nel case dei mofori @ magnete permanente,
pud capitare che la rofella resti attaccata al
magnete permanente durante lo smontagglo,

Dismantling the motor block

On dismantling the motor block fake speciol care not to lose the small spring
washer which is mounted on brush side of the motor shaft.

With permanent magnet motars it con sometimes adhere to the

permanent magnet when dismantling.



Attenzione DIGITAL

Lo versione a corrente alfernata, art. n® 284, & gié digitolizzata ma
pud essere utilizzata in modalité analogica,

Per la digitalizzozione della versione a corrente continua,

art. n° 285, occore fare attenzione che il mofore sia o potenziale
zeto. Per otienere cid, dissaldare Il cavo di massa e rimuovere lo
rondella che si trova soffo il pertaspazzole o destra, sotto la vite
inferiore (posizione indicata con X sul disegno).

Attention DIGITAL

The alternating current version, Art. No. 284, is clready digitised, but can also
be operated in analogue mode.

When digitising the direct current version, Art. No. 285, care must be taken
that the motor is polentiatfres, In order lo achieve this, the earth cable must
unsoldered and the washer removed, It is under the carbon brush holder right,
below the fop screw marked with X in the sceich).

Spazzole di carbone

le spazzole devono essere
soslituite quande raggiungono una
lungheezza minima di

circa 2 mm.

Utilizzare solo spazzole di corbone e
molle originali HAG.

Serie di spazzole di carbone con molle n° 160145-90.
Carbon brushes

These must be changed when worn down to a minimum length
of approx. 2 mm,

Replace only with origingl HAG carbon brushes and springs,
Set of carbon brushes with springs No. 16014590,

min. 2 mm

Fessura orizzontale
Slit horizontal @

Il pattino

Il pattine per corrente alfernata non / ﬁ
deve essere piegato, Nel caso dei . aa .
patiini pet le ruole, cecone aver cura

ﬁ‘ll....lliil
The pick-up wiper
The allernating current wiper must not

che restino o contatio delle ruote in
be distorted. affdacdankananana

qualsiasi situazione,
Ensure that whee! pick-ups remain in

wheels in all circumstances.

Come agganciare due treni

Per agganciare due freni, & possibile medificare lé locomotive e i fimorchi
pilota in modo do avere un accoppiamento serrato azionato cinematicamente.
Modificare la locomotiva sul late della cabina di condotta nel
seguente modo:

» Togliers la corcassa della locometiva (come descritto in precedenza).

» Estrame o maschera del gancio in mada che prema leggermente verso il basso.

» Togliere lo spazzaneve chiuso. Aprire leggermente le aletie laterali,

* |nserire nuavamente lo spazzaneve apetto nello stesso meda.

* Ora'a possibile rimontare lo carcassa.

* |nfilare il gancio professionale Fleischmann nel pozzstio NEM.

le spazzaneve aperio e Il gancio professionale Fleischmann sono inclusi
nella confezione,

Coupling two trains together

In order to be able fo couple twa trains logether, both the locomofive and the
driving Irailer can be converted fo kinemalically controlled short coupling.
Reconstruction of the locomotive at the driver’s cab end is
carried out as follows:

» Remave the locomotive body {as described ebove).

* Pyll out the dummy coupling, pressing it slightly downwards in the process.

* Remove the closed snow plough. Widen the side parts a litfle

* Snap on the open snow plough in the same manner agein. .

* The body can now be fitted again.

® Ingert the Flelschmann Profi coupling into the NEM shatt.

The open snow plough an the Fleischmann Profi coupling are included in the

packing.

Pulitura e cura @

le superfici vemicicte non devane venire o contalio di solventi come dilyents
nitro_ benzing o spitito.

Utilizzate il detergente HAG n" 509.

Cleaning and maintenance
Painted sirfaces must not be permitted fo come inlo’ contact with
solvents such as alcohol, benzene or methylated spiiit

contoct with the
S

Servizio riparazioni

| pezzi di ricambio possono essere erdinati direttamente da HAG oppure
acquisti da vostro rivenditore specializzato.

| prodotio HAG quasti possono essere poriali al vostro rivenditore specciclizzo:
to oppure-spediti diretiamente a:

HAG Modellsisenbahnen AG, Bahnhofstrasse 48,

CH-9402 Mérschwil,

Per spedire la locomotiva per posta vogliate usare sempre lg scotcla origingle
HAGI

Garanzia

Prima di lasciare la fabbrica, ogni singelo prodette HAG viene controllato
accuratamente con melodi meccanici & ofticl. Se malgrade questo un difetto
dovesse essere sfuggito af confrolli, vi concediamo

1 anno di garanzia, a partire dalla data di vendita,

per tutti i difetti di fabbricazione.

La garanzia & nulle, se il cliente tenta di eseguire lo riparazione da solo o
modifica lo stato originale.

Data d'acquisto:

Dote of purchase:

Use HAG cleaning agent No. 509,

Repair service

Spore parts can be ordered directly from HAG Modsllsisenbahnen AG or
bought from your dealer,

Faulty HAG products can be accepted by your stockist or send

direct to:

HAG Modelleisenbahnen AG, Bahnhelsirasse 48,

CH-9402 Mérschwil,_ ———

In case of sending this locomolive by mail plegse only use the
original special toamed HAG boxl

Guarantee

Every single HAG product is inspected mechanically and visually before it lec-
ves the factory. If in spite of this, o defekt should occur, we provide o full gua-
rantee i respect to manufociuring defecis for

1 year from the date of purchase.

The guarantes is cancelled if the purchaser carries out any repairs or makes
any alfernations from the original condition.

Rivenditore specializzato:
Dealer:

Timbro et firma:
Stomp and address:




